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CABLE GREASE 

 
Haftöl für Ketten und Stahlseile 

 

 

Vertrieb Hero ld  Handel sgesel lsch af t  mbH 
 Wanheimer Straße 429 – 431, D-47055 Duisburg 
 Phone: +49 203 57887-0, Fax: +49 203 57887-29 
 www.heroldhandel.de, info@heroldhandel.de  

 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Cable Grease entweicht Dank einer Spezialformel als Flüssigkeit aus der Sprühdose. Das Lösemittel 
verdampft innerhalb weniger Sekunden, während das Schmiermittel zurückbleibt.  
 
Aufgrund der speziellen haftenden und wasserabweisenden Zusätze setzt sich das Produkt an der 
behandelten Stelle fest und bleibt resistent gegen Abwaschen mit Wasser.  
 
Cable Grease ist hitzebeständig bis 300° C, wodurch es für Arbeiten in verschiedensten Bereichen eingesetzt 
werden kann. Es beschädigt keine Dichtungen oder O-Ringe. 
 
Bedingt durch seinen Lithium-Gehalt eignet es sich unter anderem zum Einsatz im Maritim-Bereich, z.B. an 
Schiffsschrauben oder Deck-Kränen.  
 
Cable Grease ist durch seine hohe Haft- und Durchdringungskraft ebenfalls ein Spezial-Schmiermittel für 
Ketten und Seile, z. B. von Laufkränen. 
 
 
ANWENDUNG 
 
Sprühdose schütteln und Cable Grease aus ca. 20 cm Entfernung (mit dem aufgesetzten zugehörigen 
Röhrchen) direkt auf die Oberfläche aufsprühen. 
 
Drahtseile zweimal hintereinander einsprühen, um eine höhere Durchdringung zu erreichen. 
 
 
EINSATZMÖGLICHKEITEN 
 
Schiffswerften 
Motorrad- und Autowerkstätten 
Schlossereien/Gießereien 
Metall/Kunststoff-Verarbeitung 
Bauindustrie 
Bagger, Gabelstapler, Traktoren 
Glasereien 
Marmor/Granitverarbeitung 
 
 
VERPACKUNGSEINHEITEN 
 
Artikelnummer  908003 Aerosol 400 ml 12 Stück im Karton 


