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Sicherheitsdatenblatt

In Ubereinstimmung mit Anhang Il der REACH-Verordnung 2015/830

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Bezeichnung VEGETAL FR

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Beschreibung/Verwendung Biologisch abbaubarer Universalreiniger (desodorierend)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname Herold Handelsgesellschaft mbH
Adresse Wanheimer Strafe 429 — 431
Standort und Land D-47055 Duisburg

Tel. 0049 203 578870
Fax 0049 203 5788729
E-Mail der sachkundigen Person,
die flr das Sicherheitsdatenblatt zusténdig ist info@heroldhandel.de
1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft: Giftnotrufzentrale Bonn 0049 22819 240

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren.

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs.
Das Produkt ist gemaR den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgenden Anderungen und Anpassungen) als geféhrlich
eingestuft. Demnach ist dem Produkt ein Beiblatt Uber sicherheitsrelevante Daten nach den Vorschriften der Verordnung (EU) 2015/830 beizufiigen.
Eventuelle Zusatzangaben Uber Gesundheits- und/oder Umgebungsgefdhrdungen sind unter den Abschnitten 11 und 12 aufgefinhrt.

Gefahreinstufung und Gefahrangabe:

Schwere Augenschadigung, Gefahrenkategorie 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden

Sensibilisierung Haut, Gefahrenkategorie 2 H315 Verursacht Hautreizungen

Sensibilisierung Haut, Gefahrenkategorie 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Gewassergefahrdend, chronische Toxizitat, H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Gefahrenkategorie 1
2.2. Kennzeichnungselemente.
Gefahrkennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und darauffolgenden Anderungen und Anpassungen.

Gefahrenpiktogramme:

Signalworter: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H410 Sehr giftig fliir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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P391 Verschittete Mengen aufnehmen.
P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden
Enthalt: AMIDE, KOKOS

ETHOXYLAT ALKOHOL C9-C11
(R)-P-MENTHADIEN-1,8

Inhaltsstoffe gemaR der Verordnung (EG) Nr. 648/2004
Zwischen 5 % und 15 % nichtionische Tenside
2.3. Sonstige Gefahren.

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthélt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten gréRer als 0,1 %.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.
3.1. Stoffe.

Angaben nicht zutreffend.

3.2. Gemische.

Enthalt:
Kennzeichnung. x = Konz. %. Klassifizierung 1272/2008 (CLP).
(R)-P-MENTHADIEN-1,8
CAS. 5989-27-5 80<x<85 Flam. Lig. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317
CE. 227-813-5 Aquatic Chronic 1 H410 M=1, Anmerkung zur Einstufung
INDEX. 601-029-00-7 Gemal Anhang VI der CLP-Verordnung: C

Reg. Nr.  01-2119529223-47-XXXX

ETHOXYLAT ALKOHOL C9-C11

CAS. 26183-52-8 9<x<10,5 Acute Tox. 3 H302, Eye Dam. 1 H318

CE.

INDEX.

AMIDE, KOKOS

CAS. 5<x<6,5 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2
CE. 931-329-6 H411

INDEX. -

Reg. Nr. 01-2119490100-53

Der ausfiihrliche Text der Gefahrenséatze (R) sowie der Gefahrenangaben (H) ist unter dem Abschnitt 16 des Beiblattes angegeben.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaRBnahmen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen.

AUGEN: Eventuelle Kontaktlinsen sind zu entfernen. Unverzuglich und ausgiebig mit Wasser mindestens 30 / 60 Minuten lang abwaschen,
wobei die Augenlieder gut gedffnet werden sollen. Ein Arzt ist unverziiglich zu Rate zu ziehen.

HAUT: Beschmutzte, getrankte Kleidung ist auszuziehen. Unverziglich duschen. Ein Arzt ist unverziglich zu Rate zu ziehen.

VERSCHLUCKEN: Es muss die groRtmdogliche Menge Wasser verabreicht werden. Ein Arzt ist unverzulglich zu Rate zu ziehen. Es darf kein Erbrechen
herbeigefiihrt werden, wenn nicht ausdriicklich vom Arzt angeordnet.

EINATMEN: Ein Arzt ist unverziglich zu Rate zu ziehen. Die betreffende Person ist ins Freie, fern vom Unfallsort, zu tragen. Geht die Atmung
aus, so ist die kiinstliche Beatmung vorzunehmen. Die fiir den Retter geeigneten MalRnahmen sind zu treffen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen.
Es sind keine besonderen Informationen zu von diesem Produkt verursachten Symptomen und Wirkungen bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.

Angaben nicht vorhanden.
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ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekampfung.

5.1. Loschmittel.

GEEIGNETE LOSCHMITTEL
Die Léschmittel sind die iblichen: Kohlenstoffdioxid, Schaum, Pulver- und Wassernebel

NICHT GEEIGNETE LOSCHMITTEL
Kein besonderes

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren.

GEFAHREN INFOLGE DER AUSSETZUNG BEI BRAND
Das Einatmen der Verbrennungsprodukte ist zu vermeiden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung.

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Behalter sind mit Wasserstrahlen abzukuihlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell gesundheitsschadlichen Substanzen zu
verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen. Loschwasser, die nicht in die Abwasserleitungen gelangen dirfen, sind aufzunehmen.
Das zum Ldschen verwendete Wasser und die Brandruickstande sind gemaR den gultigen Bestimmungen aufzunehmen.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Normale Feuerbekdmpfungskleidungstiicke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerat mit offenem Kreislauf (EN 137) Feuerbekdmpfungssatz (EN469),
Feuerbekdmpfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30).

ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung.

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren.
Die Leckage darf blockiert werden, wenn keine Gefahr besteht.
Angemessene Schutzvorrichtungen (einschl. der Personenschutzvorrichtungen gemal Abs. 8 aus den Sicherheitsangaben) sind zur Vorbeugung der
Kontaminierung von Haut, Augen und personlichen Kleidungsstiicken aufzusetzen. Diese Anweisungen gelten sowohl fir Mitarbeiter wie auch fir
Notfallhelfer.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen.
Es ist zu verhindern, dass das Produkt in Abwasser, Oberflachenwasser, Grundwasser eindringt.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung.
Das ausgetretene Produkt ist in ein geeignetes Behaltnis einzusaugen. Das einzusetzende Behaltnis ist auf Vertraglichkeit mit dem Produkt zu priifen,
wobei der Abschn. 10 maRRgebend ist. Das Restprodukt ist mit trdgem, absorbierendem Material aufzunehmen.
Es ist fir eine ausreichende Beliftung des betroffenen Bereichs zu sorgen. Die Entsorgung von verseuchtem Material muss gemafR den Vorschriften unter
Punkt 13 erfolgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte.

Eventuelle Angaben zum persdnlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgefiihrt.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung.

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung.

Es ist von Hitze, Funken und offener Flamme fernzuhalten. Vom Rauchen und von Streichholz- bzw. Feuerzeuggebrauch ist abzusehen. Ohne die
erforderliche Bellftung kénnen sich die Dampfe in den unteren Schichten in FuRbodenndhe ansammeln und sich auch unter Gefahr eines
Flammrickschlags fernziinden. Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden. Essen, Trinken, Rauchen sind bei dem Produkteinsatz
verboten. Vor Nahrungsaufnahme sind benetzte Kleidungsstiicke und Schutzvorrichtungen auszuziehen. Produktfreisetzung in der Umwelt ist
vorzubeugen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
TRGS 510 beachten.

Aufbewahrung nur in Originalbehaltern. An einem kihlen und gut belifteten Ort aufzubewahren, von Warmequellen, offener Flamme, Funken und anderen
Zundquellen fernhalten. Die Gebinde sind von ggf. unvertraglichen Werkstoffen fernzuhalten, wobei auf den Abschnitt 10 Bezug zu nehmen ist.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B Wassergefahrdungsklasse ~WGK 1
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7.3. Spezifische Endanwendungen.

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen.
8.1. Zu liberwachende Parameter.

Referenzhandbuch Normen:
DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte

(R)-P-MENTHADIEN-1,8
Schwellengrenzwert

Typ Staat TWA/8St STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK DEU 28 5 112 20 HAUT
AMIDE, KOKOS
Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC
Referenzwert in StRwasser 7 mg/|
Referenzwert in Meereswasser 0,7 mg/|
Referenzwert fiir Kleinstorganismen STP 830 mg/|
Gesundheit —
abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau —
DNEL / DMEL
Auswirkunge Auswirkung
n bei en bei
Verbrauchern Arbeitern
Aussetzungsweg Lokale akute = System akute Lokale System Lokale System Lokale System
chronische chronische  akute akute chronische  chronische
mundlich VND 6,25 mg/kg
Einatmung VND 21,73 VND 73,4 mg/m3
mg/kg
hautbezogen 0,056 mg/kg 2,5 mg/kg 0,09 mg/kg 4,16 mg/kg
Erklarung:

(C) = CEILING ; INHALB = Inhalierbare Fraktion ; EINATB = Einatmbare Fraktion ; THORXG = Thoraxgangige Fraktion.
VND = Erkannte Gefahr, jedoch kein DNEL/PNEC-Wert vorliegend ; NEA = Keine Aussetzung vorgesehen ; NPI = keine erkannte Gefahr.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition.

In Anbetracht dessen, dass geeignete SchutzmalRnahmen immer vorrangig gegenuber personlicher Schutzkleidung sein sollten, ist fiir eine gute Bellftung
des Arbeitsplatzes durch eine wirksame lokale Absaugung zu sorgen.

Zur Auswahl von persoénlichen Schutzvorrichtungen sind evtl. die vertrauten Chemikalien-Hersteller zur Rate zu ziehen.

Die personlichen Schutzvorrichtungen mussen mit der CE-Markierung versehen sein, welche deren Eignung fiir die gliltigen Vorschriften bezeugt.

Not-Aus-Duschen mit Gesicht-Augen-Spllen sind vorzusehen.

HANDSCHUTZ

Die Hande sind mit Arbeitshandschuhen der Kategorie 11l zu schiitzen (Bez. Norm EN 374).

Zur endglltigen Materialauswahl fir die Arbeitshandschuhe missen folgende Aspekte einbezogen werden: Vertraglichkeit, Abbau, Bruchzeit und
Permeabilitat.

Bei Praparaten ist die Arbeitshandschuhbestandigkeit an chemischen Wirkmitteln vor deren Verwendung gepriift werden, da sie nicht vorhersehbar ist. Die
Handschuhverschleil3zeit wird durch Aussetzungsdauer und Einsatzmodalitaten bedingt.

HAUTSCHUTZ
Arbeitskleidung mit langen Armeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie Il sind zu tragen (siehe Richtlinie 89/688/EWG und Norm EN ISO 20344). Nach
Ausziehen der Schutzkleidung mit Wasser und Seife waschen.

AUGENSCHUTZ
Der Einsatz von eindringungssicheren Brillen ist empfohlen (Bez. Norm EN 166).

ATEMSCHUTZ

Bei Uberschreitung des Schwellenwertes (z. B. TLV-TWA) des Stoffes bzw. eines oder mehrerer im Produkt enthaltenen Stoffe empfiehlt es sich, eine
Maske mit Filter Typ A aufzusetzen, dessen Klasse (1, 2 bzw. 3) je nach der héchsten Einsatzkonzentration auszuwahlen ist. (Bez. Norm EN 14387). Bei
Vorhandensein von Gasen bzw. Dampfen anderer Beschaffenheit und/oder Gasen bzw. Dampfen mit Partikeln (Aerosol, Rauch, Nebel, usw.) sind
Kombifilter vorzusehen.
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Reichen die ergriffenen, technischen MalRnahmen zur Minderung der Aussetzung des Arbeithehmers an den bertcksichtigten Schwellenwerte nicht aus,

so ist der Einsatz von Atemwege-Schutzvorrichtungen notwendig. Der durch die Maske gegebene Schutz ist in jedem Fall begrenzt.

Wenn der berticksichtige Stoff geruchslos ist bzw. dessen Geruchsschwelle den entsprechenden TLV-TWA uberschreitet oder aber im Notfall, ist ein
selbstbetatigtes Druckluft-Atemgerat mit offenem Kreislauf (Bez. Norm EN 137) bzw. ein Atemgerat mit dulRerem Lufteinlass (Bez. Norm EN138) sind
aufzusetzen. Zur einwandfreien Auswahl des Atemwege-Schutzvorrichtung ist die Norm EN 529 ausschlaggebend.

NACHPRUFUNGEN DER UMWELTAUSSETZUNG.

Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Bellftungsgeraten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschriften geprift werden.

Die Produktriickstande diirfen nicht in Abwasser bzw. Gewasser ohne Uberwachung abgelassen werden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.

Physikalischer Zustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle.

pH-Wert.

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt.
Siedebeginn.

Siedebereich.

Flammpunkt.
Verdampfungsgeschwindigkeit

Flussigkeit

gelb

typisch

Nicht verfugbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verfiigbar.
> 160 °C.

Nicht verfugbar.
> 60 °C.

Nicht verfugbar.

Entflammbarkeit von Feststoffen und Gasen  Nicht verfugbar.

Untere Entziindungsgrenze.
Obere Entziindungsgrenze.
Untere Explosionsgrenze.
Obere Explosionsgrenze.
Dampfdruck.

Dampfdichte

Relative Dichte.

Léslichkeit
Verteilungskoeffizient: N-
Oktylalkohol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur.
Zersetzungstemperatur.
Viskositat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben.

VOC (Richtlinie 2010/75/CE):

Nicht verfiigbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verfiigbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verfugbar.
0,87 Kgl/l

mischbar

Nicht verfugbar.

350 °C.

Nicht verfugbar.
Nicht verfiigbar.
Nicht verfiigbar.
Nicht verfugbar.

89,75 % - 784,86 gllLiter

ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat.

10.1. Reaktivitit.

Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.

AMIDE, KOKOS
Reagiert mit: starke Sauren.

10.2. Chemische Stabilitat.

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen.

Dampfe kdnnen mit Luft explosive Mischungen bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen.

Erhitzung ist zu vermeiden. Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden. Jegliche Ziindquellen sind zu vermeiden.
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10.5. Unvertragliche Materialien.

AMIDE, KOKOS
Unvertraglich mit: starken Sauren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte.
Durch thermische Zersetzung oder im Brandfall kdnnen sich potentiell fir die Gesundheit gefahrliche Dampfe bilden.

AMIDE, KOKOS
Erhitzen bis zur Zersetzung setzt frei: giftige Gase, Stickstoffoxide.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben.

Da keine experimentellen toxikologischen Daten Uber das Produkt vorhanden sind, wurden die mdglichen Gesundheitsrisiken auf den Eigenschaften der
enthaltenen Substanzen gemaR den Kriterien der Referenznormen zur Klassifizierung bewertet. Zur Auswertung toxikologischer Auswirkungen bei
Produktaussetzung sind die Konzentrationen der einzelnen, evtl. unter Abs. 3 aufgefiihrten, Schadstoffe zu bertcksichtigen.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen.

Metabolismus, Toxikokinetik, Wirkungsmechanismus und weitere Informationen
Angaben nicht vorhanden.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Angaben nicht vorhanden.

Verzégert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder langanhaltender Exposition
Angaben nicht vorhanden.

Wechselwirkungen
Angaben nicht vorhanden.

AKUTE TOXIZITAT

LC50 (Inhalativ) der Mischung:

Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff)
LD50 (Oral) der Mischung:

>2000 mg/kg

LD50 (Dermal) der Mischung:

Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff)

(R)-P-MENTHADIEN-1,8
LD50 (Oral) 4400 mg/kg (Rat)
LD50 (Dermal) > 5000 mg/kg (Rabbit)

AMIDE, KOKOS
LD50 (Oral) > 2000 mg/kg
LD50 (Dermal) > 2000 mg/kg

ATZ- / REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT
Verursacht Hautreizungen

SCHWERE AUGENSCHADIGUNG / -REIZUNG
Verursacht schwere Augenschaden

SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE/HAUT
Sensibilisierend flr die Haut

KEIMZELL-MUTAGENITAT
Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

KARZINOGENITAT
Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

REPRODUKTIONSTOXIZITAT
Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITAT BEI EINMALIGER EXPOSITION
Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse
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SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITAT BEI WIEDERHOLTER EXPOSITION
Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

ASPIRATIONSGEFAHR
Fallt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben.

Das Produkt muss als umweltgefahrlich betrachtet werden und ist duf3erst giftig fur die Lebewesen im Wasser. Auf lange Dauer hin negative Auswirkungen
in der Wasserumwelt zu verursachen.

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erflllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit
wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 fur Detergentien festgelegt sind. Unterlagen, welche diese Bestatigung unterstitzen, werden fur die
zustandigen Behorden der Mitgliedsstaaten bereitgehalten und diesen - auf Wunsch oder auf Anforderung Uber einen Detergentienhersteller - zur
Verfuigung gestellt.

12.1. Toxizitat.

(R)-P-MENTHADIEN-1,8

LC50 - Fische 0,72 mg/l/96h

EC50 - Krustentiere 69,6 mg/l/48h Daphnia pulex
AMIDE, KOKOS

LC50 - Fische 2,4 mg/l/96h

EC50 - Algen / Wasserpflanzen 3,2 mg/l/72h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

(R)-P-MENTHADIEN-1,8
Wasserloslichkeit 0,1-100 mg/I
Schnell abbaubar

AMIDE, KOKOS
Schnell abbaubar
92,5 % (OECD 301B)
12.3. Bioakkumulationspotenzial

(R)-P-MENTHADIEN-1,8

Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser 4,38

BCF 1022

AMIDE, KOKOS

Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser 3,75 Log Kow

12.4. Mobilitdt im Boden

Angaben nicht vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthélt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten groRer als 0,1%.
12.6. Andere schadliche Wirkungen

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung.

Wiederverwenden, falls moglich. Produktriickstéande sind als geféhrlicher Abfall zu betrachten. Die Gefahrlichkeit der Abfalle, die dieses Produkt teilweise
enthalten, muss auf der Grundlage der gtiltigen Rechtsbestimmungen evaluiert werden.

Die Beseitigung muss einem fiir die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Beriicksichtigung der Landes- und ggf. der lokalen Bestimmungen
anvertraut werden.

Der Transport der Abfalle kann dem ADR unterliegen

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL
Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemafR den Landesvorschriften fir die Abfallwirtschaft zugefihrt
werden.
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ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport.

14.1. UN-Nummer

ADR/RID, IMDG, 3082

Dieses Produkt unterliegt geman
Sondervorschrift 375 nicht den
Vorschriften des ADR/RID, wenn es in
Einzel- oder Innenverpackungen < 5Kg/L

Dieses Produkt unterliegt nicht den
Vorschriften des IMDG-Codes,
Unterabschnitt 2.10.2.7., wenn es in
Einzel- oder Innenverpackungen < 5Kg/L

IATA:
ADR / RID:

beférdert wird.
IMDG:

beférdert wird.
IATA:

Dieses Produkt unterliegt geman
Sondervorschrift A197 nicht den IATA-
Gefahrgutvorschriften, wenn es in Einzel-
oder Innenverpackungen < 5Kg/L
beférdert wird.

14.2. OrdnungsgeméafBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID:
IMDG:
IATA:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; AMIDES, COCO)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; AMIDES, COCO)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; AMIDES, COCO)

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR / RID: Klasse: 9 Etikett: 9
IMDG: Klasse: 9 Etikett: 9
IATA: Klasse: 9 Etikett: 9

14.4. Verpackungsgruppe

ADR/RID, IMDG,

IATA:

14.5. Umweltgefahren

ADR / RID: Environmentally
Hazardous

IMDG: Marine Pollutant

IATA: Environmentally

Hazardous

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

ADR / RID: HIN - Kemler: 90

Special Provision: -
IMDG: EMS: F-A, S-F
IATA: Cargo:

OO

Begrenzten
Mengen: 5L

Begrenzten
Mengen: 5 L
Hochstmenge
450 L

Beschrankun
gsordnung far
Tunnel: (-)

Angaben zur
Verpackung
964
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Pass.: Hochstmenge Angaben zur
450 L Verpackung
964
Besondere Angaben A97, A158,
A197

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-Code

Angaben nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften.
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch.
Seveso-Kategorie — Richtlinie 2012/18/EU  E1

Einschrankungen zu dem Produkt bzw. den Stoffen gemaR dem Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006.

Produkt.
Punkt. 3-40

Stoffe gemaR Candidate List (Art. 59 REACH).
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthélt das Produkt keine SVHC-Stoffe in Gehaltsprozenten gréRer als 0,1 %.

Genehmigungspflichtige Stoffe (Anhang X1V REACH).
Keine.

Ausfuhrnotifikationspflichtige Stoffe (EG)-Verordnung 649/2012:
Keine.

Rotterdamer Ubereinkommen-pflichtige Stoffe:
Keine.

Stockholmer Ubereinkommen-pflichtige Stoffe:
Keine.

Gesundheitskontrollen

Bei Arbeiten mit diesem Produkt sind keine Gesundheitskontrollen erforderlich. Dies nur unter der Bedingung, dass die Ergebnisse der Risikoeinschatzung
beweisen, dass nur ein maRiges Risiko fiir die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter besteht, und dass die Malnahmen, die von der Richtlinie
98/24/EG vorgesehen sind, genligen, um das Risiko zu beschranken.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004
Inhaltsstoffe gemaR der Verordnung (EG) Nr. 648/2004
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung.

Fir das Gemisch / die in Abschnitt 3 angegebenen Stoffe wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgearbeitet.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben.

Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Beiblattes erwahnt sind:

Flam. Liqg. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Gefahrenkategorie 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Gefahrenkategorie 4

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung, Gefahrenkategorie 1

Skin Irrit. 2 Sensibilisierung Haut, Gefahrenkategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1

Aquatic Chronic 1 Gewassergefahrdend, chronische Toxizitat, Gefahrenkategorie 1
Aquatic Chronic 2 Gewassergefahrdend, chronische Toxizitat, Gefahrenkategorie 2
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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ERKLARUNG:

- ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber StraRenbeférderung geféhrlicher Giiter

- CAS NUMBER: Nummer des Chemical Abstract Service

- CE50: Bei 50% der dem Versuch ausgesetzten Bevoélkerung wirkungsvolle Konzentration

- CE NUMBER: ESIS-ldentifikationsnummer (Europaische Ablage existierender Stoffe)

- CLP: EG-Verordnung 1272/2008

- DNEL: Abgeleitetes, wirkungsloses Niveau

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

- IATA DGR: Regelung zur Beférderung gefahrlicher Giter des Internationalen Luftbeférderungsverbandes
- IC50: Immobilisierungskonzentration bei 50% der dem Versuch untergehenden Bevolkerung
- IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Identifikationsnummer im Anhang VI zu CLP

- LC50: Tédliche Konzentration 50%

- LD50: Todliche Dosis 50%

- OEL: berufsbedingter Aussetzungsgrad

- PBT: Persistent bioakkumulierend und giftig nach REACH

- PEC: voraussehbare Umweltkonzentration

- PEL - voraussehbares Aussetzungsniveau

- PNEC: voraussehbare wirkungslose Konzentration

- REACH: EG-Verordnung 1907/2006

- RID: Verordnung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter

- TLV: Schwellengrenzwert

- TVL CEILING: diese Konzentration darf bei der Arbeitsaussetzung niemals Gberschritten werden.
- TWA STEL: kurzfristige Aussetzungsgrenze

- TWA: mittelfristige gewogene Aussetzungsgrenze

- VOC: flichtige organische Verbindung

- vVPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierend nach REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen.

ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE:

1. Verordnung (EG) 1907/2006 des Europaischen Parlaments (REACH)
2. Verordnung (EG) 1272/2008 des Europaischen Parlaments (CLP)

3. Verordnung (EU) 790/2009 des Europaischen Parlaments (I Atp. CLP)
4. Verordnung (EU) 2015/830 des Europaischen Parlaments

5. Verordnung (EU) 286/2011 des Europaischen Parlaments (Il Atp. CLP)
6. Verordnung (EU) 618/2012 des Europaischen Parlaments (lll Atp. CLP)
7. Verordnung (EU) 487/2013 des Europaischen Parlaments (IV Atp. CLP)
8. Verordnung (EU) 944/2013 des Europaischen Parlaments (V Atp. CLP)
9. Verordnung (EU) 605/2014 des Europaischen Parlaments (VI Atp. CLP)

10. Verordnung (EU) 2015/1221 des Europaischen Parlaments (VII Atp. CLP)
11. Verordnung (EU) 2016/918 des Europaischen Parlaments (VIII Atp. CLP)
12. Verordnung (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Verordnung (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Verordnung (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webseite IFA GESTIS

- Webseite ECHA-Agentur

- Datenbank fir SDB-Vorlagen fur chemische Stoffe - Gesundheitsministerium und Istituto Superiore di Sanita (Italien)

Erlauterungen fiir den Benutzer

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und Angaben des Herstellers. Die vorliegenden Informationen sind
nach unserm besten Wissen zusammengestellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie erheben keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit. Mit diesem Sicherheitsdatenblatt ist keine Gewahrleistung oder Zusicherung von Eigenschaften der Zubereitung verbunden und
begriindet kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Die Herold Handelsgesellschaft mbH schlieRt jegliche Haftung fir Schaden, die bei unsachgemalRem
Umgang oder Kontakt mit diesen Chemikalien auftreten kdnnen, aus. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in

eigener Verantwortung zu beachten.




